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EU - Baum usterprüfbescheinigung
(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Venrvendung in explosionsgefährdeten Bereichen -

Richtlinie 20141341EU

(3) EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

(4) Gerät:

(5) Hersteller:

(6) Anschrift:

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser
EU - Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 2004 nach
Artikel 21 der Richtlinie 20141341EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar ZAM die
Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von
Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang ll der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der
Referenznummer 20TH0253 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN ISO 8007936:2016 EN ISO 80079-37:2016

(10) Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere
Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(1 1) Diese EU - Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes
gemäß Richtlinie 20141341EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das
lnverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

X 1Gl2Gl3G Ex h llC/llB/llA-270 'C ... +800'C Ga/Gb/Gc

ll lDl2Dl3D Ex h lllC/lllB/lllAT-270 "C ... T+800 "C DalDb/Dc
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Bescheinigungen ohne Gültigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder

(1)

EPS 20 ATEX 2 135 X

Klappenventile Serie QUADAX

müller co-ax ag

Gottfried-Müller-Str. 1

D-74670 Forchtenberg
Deutschland

Revision 0
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bedürfen der Genehmigung von Bureau Products Services Germany GmbH. EPS 20 ATEX 2 135 X, Revision 0.
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(13) Anlage
(14) EU - Baumusterprüfbescheinigung EPS 20 ATEX 2 135 X Revision 0

(15) Beschreibunq des Gerätes:

Die Klappenventile der Serie QUADAX werden in den Nennweiten DN 50 - 1.800 mm, im Druckbereich bis zu
160 bar und in den Temperaturbereichen -270 "C bis +800 'C angeboten. Die Klappen bestehen im Wesentlichen
aus den Bauteilen: Gehäuse, Scheibe, Welle, Lager, Abschlussdeckel, Stopfbuchsen, Ring Antriebsmontage,
Sitzabdichtung. Diese Bauteile werden aus Stahl bzw. Edelstahl gefertigt (mögliche Spezialwerkstoffe: Duplex,
lnconell, Bronze). Der Ventilsitz ist metallisch dichtend.

Ausführungen: Doppel-Flansch-Version, Anflanschversion, Schieberersatzversion, Einschweißversion, Top-Entry.

Unter (12) ist der maximale Kennzeichnungsumfang der Ventilserie angegeben. Die spezifisch zutreffende Ex-
Kennzeichnung eines Klappenventils ist ausfrihrungsabhängig und wird von müller co-ax ag auf dem Typenschild
explizit angegeben.

(16) Referenznummer:20TH0253

(17) BesondereBedinqunqen:

Umgebungstemperaturbereich: Max. -270 'C s Tamb s +800 'C - Einschränkungen in Abhängigkeit der
eingesetzten Werkstoffe.

Die tatsächliche maximale Oberflächentemperatur ist abhängig von den Betriebsbedingungen. Entsprechende
weiterführende Angaben zur Ermittlung der Temperaturklasse bzw. Oberflächentemperaturen sind der
Betriebsanleitung zu entnehmen.

Die Klappenventile dürfen nur betrieben werden, wenn sie an den dafür vorgesehenen Erdungspunkten
ausreichend und dauerhaft geerdet sind.

Die spezifische Einteilung bzgl. EPL, Gas- / Staubgruppe und Zone ist der Betriebsanleitung zu entnehmen bzw.
ist explizit auf dem Typenschild des Gerätes angegeben. Die Ventile dürfen nur innerhalb der jeweils festgelegten
Parameter und max. Schaltspiele gemäß Betriebsanleitung betrieben werden. Die Vorgaben in der
Betriebsanleitung sind einzuhalten.

Der Hersteller verantwortet bei Ventilen in Ex-Ausführung die Einhaltung normativ vorgegebener Anforderungen
und Einschränkungen hinsichtlich der eingesetzten Werkstoffe in Bezug auf EPL, Gas- / Staubgruppe, Zone und
Temperatureinflüsse. Darüber hinausgehende Wechselwirkungen beim Einsatz z.B mit abrasiven, verschmutzten
oder aggressiven Medien sind betreiberseitig sicherheitstechnisch zu bewerten.

Die Zulassung beinhaltet nicht die zur Ansteuerung der Absperrklappen eingesetzten Antriebe. Diese müssen
entsprechend der jeweils vorhandenen Ex-Anforderungen separat bescheinigt sein sowie die in der
Betriebsanleitung der Absperrklappen geforderten Eigenschaften erfüllen.

(18) Grundleqende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunqen:

Jnit Normen abgedeckt.
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keine Gültigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Anderungen

Consumer Producß Services Germany GmbH. EPS 20 ATEX 2 1 35 X, Revision 0.


