
 

 

 

CERTIFICATO 

 

L'Organismo di Certificazione 
del TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica che l'azienda 

müller quadax gmbh 
Im Kupfertal 52 

74670 Forchtenberg 
Germania 

ha introdotto e applica un sistema di gestione per la qualità 
relativo al seguente campo di applicazione 

Vendita di  
valvole a farfalla. 

Mediante un audit, n° d’ordine 70003498 
è stato dimostrato che le prescrizioni della norma 

ISO 9001:2015 

sono soddisfatte. 

Il certificato é valido dal 16/12/2020 al 02/11/2021 
ed è subordinato alla validità del certificato principale. 

N° di registrazione del certificato: 12 100 20296/04 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Monaco, 17/12/2020 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO 

 

L'Organismo di Certificazione 
del TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica che l'azienda 

 

müller co-ax ag 
Gottfried-Müller-Str. 1 
74670 Forchtenberg 

Germania 

compresi i siti e campi di  
applicazione elencati in allegato 

ha introdotto e applica un sistema di gestione per la qualità. 

Mediante un audit, n° d’ordine 70003498 
è stato dimostrato che le prescrizioni della norma 

ISO 9001:2015 

sono soddisfatte. 

Il certificato è valido dal 16/12/2020 al 02/11/2021. 

N° di registrazione del certificato: 12 100 20296 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Monaco, 17/12/2020 
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Allegato al certificato n°: 
12 100 20296 TMS 

 Siti Settore di validità 

 
müller co-ax ag 
Gottfried-Müller-Str. 1 
74670 Forchtenberg 
Germania 

Sviluppo, produzione, montaggio e vendita 
di valvole ed elementi di valvole 

 
cx-tec gmbh 
Untere Au 4 
74670 Forchtenberg 
Germania 

Vendita di valvole e armature 

 
müller quadax gmbh 
Im Kupfertal 52 
74670 Forchtenberg 
Germania 

Vendita di valvole a farfalla 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 
Product Compliance Management 

Monaco, 17/12/2020 

Pagina 2 di 2 

 

 


	Zeichnung20
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	ISO 9001 Gemeinschaftszertifikat_it.pdf
	Zeichnung16
	Seite 1
	Seite 2




